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PRILOGA K CERTIFIKATU O SKLADNOSTI TOVARNIŠKE 

KONTROLE PROIZVODNJE štev. 1374-CPR-158-L  (izdaja 2) 
 

 

Datum izdaje:  08.03.2023 

Zamenjuje izdajo od:  21.01.2022 
 

Proizvajalec  Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. (GP Krk d.d.) 

Stjepana Radića 31, HR-51500 Krk 
  

Proizvodni obrat  Stjepana Radića 31, HR-51500 Krk 
  

Gradbeni proizvodi Montažni betonski izdelki: 

- Linijski konstrukcijski elementi  

- Elementi za temeljenje 

- Stenski elementi 

Skladni s standardi EN 13225:2013, EN 14991:2007 in EN 14992:2007+A1:2012 
 

št. proizvod oznaka 

max 

dolžina 

(m) 

višina od-do / 

širina od-do 

(cm) 

veljavnost certifikata za 

navedeno vrsto 

proizvoda 

Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi po standardu EN 13225:2013 

(metoda 3b) 

Temeljne grede (C30/37) 

1 Temeljna greda  TG 60 12 20×60 veljaven 

Strešna konstrukcija (C30/37 – C50/60) 

2 T gredica  Tgredica 12 45×52 veljaven 

3 T nosilec  TN 60 14 50×60 veljaven 

4 T korito  TK 60 15 50×60 veljaven 

5 T nosilec  TN 80 18 50×80 veljaven 

6 T nosilec  TN 100 20 50×100 veljaven 

7 I nosilec  IN 120 23 50×120 veljaven 

8 I nosilec  IN 150 31 50×150 veljaven 

9 I nosilec  IN 60/150 32 60×150 veljaven 

10 
Strešni dvokapni 

nosilec  
KN 135 16 50×135 veljaven 

11 
Strešni dvokapni 
nosilec  

KN 150 19 50×150 veljaven 

12 
Strešni dvokapni 

nosilec  
KN 165 22 50×165 veljaven 

13 
Strešni dvokapni 
nosilec  

KN 180 25 50×180 veljaven 

14 
Strešni dvokapni 

nosilec  
KN 195 28 50×195 veljaven 

15 
Strešni dvokapni 
nosilec  

KN 210 30 50×210 veljaven 

Medetažni nosilci (C30/37 – C50/60) 

16 L nosilec  LN 65/60 11 65×60 veljaven 

17 L nosilec  LN 75/60 11 75×60 veljaven 

18 L nosilec  LN 65/70 12 65×70 veljaven 
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19 L nosilec  LN 75/70 12 75×70 veljaven 

20 L nosilec  LN 65/80 13 65×80 veljaven 

21 L nosilec  LN 75/80 13 75×80 veljaven 

22 L nosilec  LN 65/90 14 65×90 veljaven 

23 L nosilec  LN 75/90 14 75×90 veljaven 

24 L nosilec  LN 75/90 14 75×90 veljaven 

25 L nosilec  LN 75/100 15 75×100 veljaven 

26 B nosilec  BN 80/60 11 80×60 veljaven 

27 B nosilec  BN 90/60 11 90×60 veljaven 

28 B nosilec  BN 80/70 12 80×70 veljaven 

29 B nosilec BN 90/70 12 90×70 veljaven 

30 B nosilec  BN 80/80 13 80×80 veljaven 

31 B nosilec  BN 90/80 13 90×80 veljaven 

32 B nosilec  BN 80/90 14 80×90 veljaven 

33 B nosilec  BN 90/90 14 90×90 veljaven 

34 B nosilec  BN 80/100 15 80×100 veljaven 

35 B nosilec  BN 90/100 15 90×100 veljaven 

36 AB nosilec  AB 50/50 15 50×50 veljaven 

37 AB nosilec  AB 50/50 15 50×60 veljaven 

38 AB nosilec  AB 50/50 15 50×70 veljaven 

39 AB nosilec AB 50/50 15 60×60 veljaven 

Stebri (C30/37 – C50/60) 

40 Steber  S 50/50 14 50×50 veljaven 

41 Steber S 60/60 18 60×60 veljaven 

42 Steber S 70/70 20 70×70 veljaven 

43 Steber S 50/70 20 50×70 veljaven 

44 Steber S 80/80 25 80×80 veljaven 

EN 14991:2007 Montažni betonski izdelki – Elementi za temeljenje (metoda 3) 

1 Temeljna čaša  TČ 110/90 - 110×110×90 veljaven 

2 Temeljna čaša TČ 110/100 - 110×110×100 veljaven 

3 Temeljna čaša TČ 120/100 - 120×120×100 veljaven 

4 Temeljna čaša TČ 120/120 - 120×120×120 veljaven 

5 Temeljna čaša TČ 160/120 - 160×160×120 veljaven 

EN 14992:2007+A1:2012 Montažni betonski izdelki – Stenski elementi (metoda 3b) 

1 Fasada večslojna  F 20 12 d = 20 cm veljaven 

2 Fasada večslojna  F 26 15 d = 26 cm veljaven 

3 Fasadni panel  F 30 15/2,5 d = 30 cm veljaven 

4 Fasadni panel  F 7 2,5/2,5 d = 7 cm veljaven 

 

 

 

 


